
Benutzerfreundlichkeit
Einfach zu bedienen

Zuverlässigkeit
Robuste Konstruktion und ergonomisches

Design

Leistung
Zuverlässige Messergebnisse innerhalb von

Sekunden

Dicke der Straßenmarkierung

Zehntner ZMM 5000

Digitales Trockenfilm-Markierungsmessgerät



Instrument
Technische Daten

Anzeige Digital

Messbereich min. 67 mm x 100 mm (2,64" x 3,94")

Messbereich
Version 5000.mm: -12,5 mm bis +12,5 mm
Version 5000.inch: -0,5" bis +0,5" umschaltbar
auf -12,5 mm bis +12,5 mm

Gewicht 880 g (1.9 lbs)

Das digitale Markierungsmessgerät Zehntner ZMM 5000 mit
Digitalanzeige ermöglicht die schnelle Bestimmung der
Trockenschichtdicke von Straßenmarkierungen und ähnlichen
Beschichtungen. Messungen relativ zum Untergrund oder zur
Markierung selbst sind möglich.



Unser Zubehör

Image PartNumber Description

41030901 Tragbarer Statistikdrucker (41030901) Zubehör

41030909 PC-Verbindungsset (41030909) Zubehör

Standards & Guidelines Description

EN 13197

GB/T 16311-2009

ZTV M 13

Wir sind in über 100 Ländern vertreten und bieten Inspektoren und Ingenieuren
auf der ganzen Welt das umfassendste Angebot an InspectionTech-Lösungen,
die intuitive Software und in der Schweiz hergestellte Sensoren kombinieren.
www.screeningeagle.com
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